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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach
kontraktu na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowosci Bachorze.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.2.1 Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze

techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.2.2 Roboty budowlane — sg to rozbiérki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace
wykonczeniowe.

1.2.3 Plac budowy — teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia na budowe oraz czynnosci pomocnicze jak skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.

1.2.5 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdét.

1.2.6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.2.7 Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2.8 Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.2.9 Sprzet zmechanizowany — koparka, spycharka, dzwig, betoniarka, podnosnik
dzwigowy, i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.2.10 Sprzet pomocniczy — zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.2.11 Wykonawca — przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

1.2.12 Zamawiajacy — udzielajgcy zamowienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

1.2.13 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.14 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.2.15 Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.16 Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do
chwili odbioru kohcowego robot.

1.3.2 Dokumentacija projektowa

— Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.3 Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.




Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatobw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i

gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.




1.3.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli




bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,




- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)czes¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw budowlanych,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (atestéw i aprobat technicznych) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementoéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.




6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.




Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robaot.
6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub  robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
3.uzupetniajgce lub zamienne),
4.recepty i ustalenia technologiczne,
5.dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
6.wyniki pomiaréw kontrolnych,
7.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

8.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbioér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 207,
poz.2016 z 2003 r z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.Nr
147 poz. 1229, z 2002 r).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627)

10.2 ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych ddo wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 197, poz. 2042).

10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SST - B - 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI:

1.WSTEP
2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. ZASADY PLATNOSCI

1.0.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg kontraktu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.
Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robot
fundamentowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i
stosowaé wraz z Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST- A .00.00 oraz
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiérka pokrycia z dachowki

Rozbiérka opierzenh blacharskich , rynien i rur spustowych

Rozbidrka tat

Rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu i $cian szczytowych
Rozbidrka desek podlogowych na strychu

Usuniecie polepy ze stropu

Usuniecie czesci uszkodzonych belek stropowych

Wywiezienie elementéw rozbiérkowych

Utylizacja elementéw nie nadajagcych sie do powtérnego wbudowania

2.0.MATERIALY — nie dotyczy

3.0.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej ST - A -.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robaét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
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Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontaktu. Zgodno$¢ z wymogami ST- A
-.00.00. i z technologig okreslong Dokumentacjg Projektowag do wykonania zakresu robét
objetych niniejszg specyfikacjg narzuca posiadanie nastepujgcego sprzetu:

e nozyce, pity, wiadra , fopaty , rynny do transportu gruzu , wciagarki
elektrycze , pojemniki na gruz

4.0. TRANSPORT

Transport surowcow wtoérnych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozenie materiatow rozbiérkowych
musi by¢ wykonywane w sposob catkowicie pewny ,zabezpieczony przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Materiaty rozbiorkowe nie mogg w czasie transportu wydzielac¢ pytu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi wykonawcze i oraganizacyjne

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbidérkowych nalezy wykonacC prace

wstepne:

- Ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren rozbiérki, nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia ciagdéw

pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z terenu.

- W czasie robét stwarzajgcych zagrozenie dla oséb przebywajgcych w obiekcie

zabezpieczy¢ teren prowadzenie prac przed dostepem osob nieprowadzacych prac

rozbiérkowych .

- Zabezpieczy¢ oraz oznakowaé teren przeznaczony do sktadowania materiatow

rozbiérkowych z podziatem na materiaty mozliwe do ponownego wykorzystania i materiaty

zniszczone.

- Rozbierane i demontowane elementy powinny by¢ sukcesywnie usuwane ( hie dopuszcza

sie ich sktadowania na stropie poddasza )

- Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby zawsze istniata mozliwos¢

prowizorycznego zabezpieczenia odkrytej powierzchni stropu i odprowadzenia wdd

opadowych

-W czasie przerw w pracy strop powinien by¢é zawsze zabezpieczony przed opadami.

- Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ etapami, wg i pod Scistym nadzorem osoby uprawnione;j.

- Rozbiorke i transport na miejsce sktadowania elementéw mozliwych do odzysku prowadzic

reczne, przy uzyciu lekkich narzedzi mechanicznych

- Do usuwania gruzu stosowac specjalne rynny z ostonami zabezpieczajacymi przed

pyleniem

- Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania

- Rozbiérki elementéw nosnych konstrukcji dachu ( slupki , zastrzaty , ptatwie)

powinny byé prowadzone po bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j ,

ze zwrbéceniem szczegolnej uwagi na wlasciwe zabezpieczenie konstrukcji (stemplowanie

lub podwieszanie )

— Wszelkie watpliwosci co do mozliwosci bezpiecznego sposobu rozbiorki danego
elementu powinny by¢ zgtaszane inspektorowi nadzoru lub projektantowi

5.2.Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik budowy o odpowiednich kwalifikacjach i
dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby w strefy wydzielone nie wchodzity osoby postronne
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbidrki

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokos$ci i spadajace odtamki Kierownik
robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, usuwania z dachu
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elementéw rozbiorkowych, miejsca sktadowania materiatdw porozbiérkowych i sposoby ich
zabezpieczania. Materiaty rozbiérkowe musza by¢
systematycznie usuwanie z dachu i stropu

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT - nie dotyczy

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej ST - A 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

- dla konstrukcji drewnianych — metr szescienny (m?)

- dla dachowki , opierzen blacharskich — metr kwadratowej (m?)

- dla rynien , rur spustowych —metr biezacy

Obmiar robot okresla zakres robot przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacijq
Projektowg i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Kontraktowym.

9.0. ZASADY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej ST - A -00.00
,Wymagania Ogoine”

Ptatnosc¢ nalezy realizowac zgodnie z obmiarem

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczajace plac budowy

- ustwienie niezbednych rusztowan i wykoanie stemplowan

- wykonanie prac rozbiérkéwych

- wywiezienie i utylizacja materiatow rozbiorkowych

- prace porzadkowe

SST - C - 01.01- WYKONYWANIE KONSTRUKCJI CIESIELSKICH DACHOWYCH
KOD CPV 45261100-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej w zwigzku z remontem wiezby dachowej oraz
stropu budynku mieszkalego nr.3 w miejscowosci Bachorze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obje ych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu odworzenie ( czesciowa wymaiana elementéw na nowe, badz wzmocnienie
przybitkami ).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo¢ t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne Ponadto materiaty stosowane do
wykonywania pokry¢ dahowych powinny mie¢ :Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata T echniczng lub z PN, Certyfikat na

znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do remontu wiezby dachowej i
stropu

2.2. Rodzaje materiatow

A. Wszelkie materiaty do remontu wiezby, facenia i stropu powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

B. Konstrukcja wiezby dachowej z drewna

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalez y stosowa ¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcjg dachu facenie i
deskowanie spodu okapu wykonuje sie z drewna klasy K33 oraz K27 wedtug nastepujacych
norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzym a t o sciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Elementy taczace cynkowane ogniowo i malowane specjalnymi farbami przystosowanymi do
tego rodzaju powierzchni.

C. Wytrzymtosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
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Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdt uz wt 6kien 0,75 0,75
Sciskanie wzdt uz wt 6kien 20 24
Sciskanie w poprzek wt ékien 7 7

Scinanie wzdt uz wt ékien 3 3

Scinanie w poprzek wit 6kien 1,5 1,5

2.2.4. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie b) czotowe

1311

1211

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm -6 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuznna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm ;10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéww 10 mm — dla szerokosci do 75 mm ;5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokossci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Nierownos$¢ ptaszczyzn — Ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

D. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

E. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny b y ¢ nie wie ksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe t at nie powinny byé wieksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢¢ wi eksze
niz +3 mm i -2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i

—2 mm.

F. Laczniki

a) Gwozdzie

Nalez y stosowac : gwo xdzie okragte wg BN-70/5028-12

b)  Sruby

Nalezy stosowac :

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

c) Nakretki:

Nalezy stosowac :

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

d) Podkt adki pod sruby -nalezy stosowac :

Podkt adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) Wkre ty do drewna - Nalezy stosowac :

Wkr ty do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stoz kowym wg PN-85/M-82503

Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

G. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziat aniem
ognia

powinny b y ¢ stosowane w yt gcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.2.2 Skt adowanie materiat 6w i konstrukcji

a. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtoz u
utwardzonym lub odizolowanym od elementdéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki spos b aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé skt adowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

b. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalez y sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziat aniem
czynnikow atmosferycznych.

2.2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiat 6w z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport .

Wszystkie materiaty wiezby dachowej powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiat 6w i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania ogélne ”

3.2. Roboty ciesielskie mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robé oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
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3.3 Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

* sprzet pomocniczy powinien by¢¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

+ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z

dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “ Wymagania ogoéine

5.0 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogodlne zasady wykonania rob t podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogolne

5.2. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do ro

dzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosé powierzchni potaci z ptyt po winna by¢ taka , aby przeswit pomiedzy powierzchnig

deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku

prostopadtym do spadku i nie wiekiszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku

(pochylenia potaci dachowej),

5.3.1. Warunki prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkow,
ktérezapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymtosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

W iezba dachowa
a) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢¢ zgodne z dokumentacjag,
techniczna.
b) Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub zeklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
c) D tugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
d) Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dtugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
e) Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 . 1. Ogolne zasady kontroli jak o $ci robd t podano w Specyfikacji Techniczne;j

Wymagania ogoélne

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wyk onania

prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwo $ci catego pok rycia (kontrola koncowa) - po zakohczeniu prac

pokrywczych.

7. 0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdle zasady obmiaru robott podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogélne ”
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7.2. Jednostkg obmiarowg robot jest:

- konstrukcja wie zby dachowej — murtaty i podwaliny, ptatwie, stupy - mb

- krokwie- m3

- poszycie z ptyt OSB wodoodpornych - m2

- podbitka z desek z tarcicy -m2

7.3. Wielkosci obmiarowe wykonanych robot naprawczych i remontowych dachu okre$la sie
na podstawie dokumentacji proojektowej oraz wizji lokalnejj . .

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej - Wymagania ogéine
8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawcze;j.
8.3. Odbidér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Podstawg rozliczeniea finansowego , z uwzglednieniem zapiséw w zawartych

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot jest wykonana i
odebrana ilos¢ robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og Ine dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SST - C - 01.02 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. OBMIAR ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt konstrukcyjnych stalowych polegajacych wzmocnieniu nadprozy  okiennych
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katownikami .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.
Niniejszg Szczegdtowg  Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania  robot
konstrukcyjnych stalowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i rysunkami, nalezy
rozumiec¢ i stosowac¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST- A .00.00

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych

- wykonanie nadprozy z katownikow

Prace obejmowa¢ beda :podstemplowanie nadproza , wyciecie od
zewnatrz bruzdy dla osadzenia dolnej potki katownika , przykrecenie
katownika do muru .

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogolne
wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- A - 00.00. Do
wykonania robét konstrukcyjnych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- Katowniki , kotwy wklejane do cegty

3.0. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej ST- A - 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robdét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zgodnos¢ z wymogami ST- A -
00.00. i z technologig okreslong Dokumentacjg Projektowg do wykonania zakresu robot
objetych niniejszg specyfikacjg narzuca posiadanie nastepujgcego sprzetu:

- przyrzady pomiarowe

- elektronarzedzia pomocnicze

- narzedzia reczne pomocnicze
4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

ST - A - 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych
materiatdbw. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Zgodnos¢ z wymogami ST - A - 00.00. i z technologig okreslong Dokumentacjg
Projektowa do wykonania zakresu robét objetych niniejszg specyfikacjg narzuca posiadanie
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy
Srodki transportowe i urzadzenia do montazu konstrukgji stalowej, jak réwniez organizacja
sktadowania, produkcji pomocniczej bedg przedmiotem odbioru przez Inzyniera Kontraktu
pod katem zapewnienia optymalnych cykléw montazu.
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5.0.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej ST- A - 00.00.
Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
- dla stali - tona [],

6.0.ZASADY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej ST- A 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Cena wykonania robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- dostarczenie i wbudowanie elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie i demontaz stemplowania

- prace porzadkowe

SST-B-01.03 OPASKA FUNDAMENTOWA
1.0. Wstep
.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski
wzmacniajacej fundamenty budynku mieszkalnego Bachorze 3

.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski
niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
- rozbidrka opaski z ptyt chodnikowych i nawierzchni betonowej
- roboty ziemne — wykonanie wykopu do gtebokosci ok. 0,6m
- oczyszczenie fundamentu kamiennego , w tym spoin
- przygotowanie i zakotwienie zbrojenia z wypetnieniem spoina zaprawg cementowg
- zaszalowanie i wykonanie ptaszcza betonowego gr. 10cm
- obsypanie funadmentu z zageszczeniem
- utozenie opaski ze styropianu .......
- wykonanie opaski betonowej

.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne”.

.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujagcymi  normami, Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
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— Materialy

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot wg Dokumentaciji Projektowe;.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Uzyte materialy muszg posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub

posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz
aprobate techniczna.

- beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,
- beton na fawy i opaske B-20
- stal zbrojeniowa kI A-lll i A-O

— Sprzet
Nie dotyczy

— Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne
do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompg podajaca,
do przewozu piasku, zwiru, pospotki - samochody samowytadowcze,

4.0 Wykonanie robot
Wymagania ogdine

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-1.0. "Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie reczne wykonanie wykopu pod tawy
Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu fawy cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a
reszte zatadowac na $rodki transportu kotowego i usung¢ poza teren budowy. Zasypke
zagescic¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01

5.2.3. Wykonanie faw betonowych
W przygotowanym wykopie wykonaé¢ szalowanie fawy. Utozy¢ i zakotwi¢ siatke

zbrojeniowg .Przed przystgpieniem do  betonowania wykonawca powinien dostarczyé
recepture na beton B20.

Wykonanie tawy betonowej betonu w szalowaniu oraz z odpowiednim zageszczeniem
Beton nalezy pielegnowa¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

6.0 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m? betonu i tona stali
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S.S.T-D-01.01 IMPREGNACJA DREWNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét remontowych wiezby dachowej i stropu w budynku mieszkalnym
Bachorze 3

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie Impregnacje drewna srodkami owadobdjczymi i ogniochronnymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

Przy robotach impregnacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz.oraz instrukciji
producentéow wyrobdéw do impregnacji

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania impregnacijie sa:

- Fobos M2 — preparat ognichronny

- Hylotox Plus — preparat przeciw szkodnikom zerujagcym w drewnie
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczna.
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3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty nalezy wykonac przy uzyciu pedzli

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie Preparaty do impregnacji nalezy przechowywa¢ w
oryginalnym opakowaniu., w pomieszczeniach zamknietych
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty impregnacyjne by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i
odbioru robét ogélinobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.3. Opis ogoiny.

Impregnacja Fobosem M-2:

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu
pedzla, watka lub metodg natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu FOBOS M-2
naniesionego na 1m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200g suchego
preparatu na 1 m2. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej
ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykona¢ po wyschnieciu uprzednio
naniesionej warstwy. Zuzycie preparatu wynosi: 0,2 kg na 1m2 drewna przy impregnacji
powierzchniowej,

Impregnacja Hylotoxem Plus

Metoda malowania polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego przy uzyciu pedzla min.
dwie warstwy

- smarowanie metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy drewno nie zostato uprzednio
pokryte lakierem lub farbg oraz gdy powierzchnia drewna porazonego jest duza i trudno jest
zidentyfikowac doktadne miejsca zerowania larw. Metoda ta polega na kilkukrotnym
nanoszeniu preparatu pedzlem.

b - iniekcja metoda stosowana w przypadku, gdy fatwo mozna zlokalizowa¢ miejsca
zerowania larw (np. wysypujaca sie z otworow maczka drzewna) oraz gdy . Preparat
wprowadzamy w gtab drewna za pomocg strzykawki lub innego dozownika. W tym celu
wykorzystuje sie wszelkie spekania w drewnie oraz otwory wylotowe po owadach. Po
wykonaniu zabiegu zwalczania owaddéw mozna miejsca stosowania Hylotoxu szczelnie
owing¢ folig na okoto 2 tygodnie, co zwiekszy skuteczno$¢ oddziatywania srodka. Hylotoxu
nie nalezy uzywaé¢ metoda rozpylania, gdyz oparty jest on na tatwopalnym skfadniku.

Zuzycie:

0,3 litra preparatu na 1 m? powierzchni drewna.

6. KONTROLA JAK OSCI ROBOT
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6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci roboét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg impregnacji jest 1 m2.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wykonawca roboét impregnacii ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu robét
zgodnie z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢
udostepniony przy odbiorze koncowym inspektorowi p.poz.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-
3039/98) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:
- Certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng nr 001/98 CNBOP w Jézefowie.

- Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dopuszczajg preparat do impregnac;ji
materiatow budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Ocena higieniczng Nr 109/B-741/91/92/94.

- Certyfikat Zaktadu Badah Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie -
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiatéw budowlanych NP.-917/96.
-Certyfikat Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, praca nr ND-787/97.

- Certyfikat Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie w zakresie badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do
drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.

-Dopuszczenie Wyzszego Urzedu Goérniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do
stosowania w podziemnych wyrobiskach.

-Atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu preparatu Hylotox-plus do obrotu otaz
Decyzja Ministrerstwa Zdrowia — pozwolenie 1062/04
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