Opis do projektu odtworzenia wiezby dachowej , remontu stropu i
wzmochienia scian
budynku mieszkalnego
w miejscowosci Bachorze 3 k. Charzykowych

1.0 Dane ogéine o budynku
Budynek pochodzi z okresu przedwojennego. Jest to budynek jednokondygnacyjny ,
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Posiada dach dwuspadowy Kkryty
dachoéwkag cementowg. Konstrukcja budynku murowo- drewniana
2.0pis konstrukcji budynku
Sciany fundamentowe wykonane z kamienia tamanego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany kondygnacji nadziemnej wykonane w technologii tradycyjne;j,
murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany szczytowe poddasz nieogrzewanego
drewniane wykonane z desek 2,5 cm. Strop nad parterem drewniany — belki o
przekroju 25x25 cm. Nad budynkiem dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej
krokwiowej z ptatwig posrednig podpartg na stupach drewnianych. Krokwie na
Scianach podtuznych oparte na murtatach.
a) $ciany
- §ciany zewnetrzne
cegfa ceramiczna petna — 38 cm
tynk cementowo-wapienny — ok. 3 cm

b) podtoga na gruncie:

e piasek $redni— 10 cm

e beton chudy — ok. 10 cm

e pustka powietrzna miedzy legarami — ok. 5 cm

e podtoga drewniana — sosha — 2,5 cm

e wykladzina PCV
c) strop nad przyziemiem

e tynk cementowo-wapienny — 3 cm

e deski sosnowe — 2,5 cm

e polepa — piasek pylasty — ok. 10 cm

e pustka powietrzna — ok. 15 cm

e belki stropowe 25x25 cm

e deski 2,5cm



3.0Elementy konstrukcji do wzmocnienia

3.1 Sciany , fundamenty

zdjecie przedstawia elewacje wschodnig budynku

zdjecie przedstawia elewacje zachodnig (od strony jeziora)

Stan techniczny scian — gtéwnie od strony jeziora okresla jako niezadowalajgcy
Plytkie oraz stabe fundamenty sg powodem licznych spekan $cian i ceglanych
nadprozy.
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Zawilgocenie Scian stato sie przyczyng degradaciji cegty



Projektuje sie zaszycie wiekszych spekan pretami stalowymi osadzonymi z spoinach
na zaprawie cementowej oraz mniejszych poprzez sklejenie zaprawg zywiczna.
Nadproza ceglane nalezy wzmocnic¢ katownikami .
Fundamenty wzmocni¢ ptaszczem betonowym gr. 10cm zbrojony siatkg z pretow
8mm ,0 oczkach 10cm x10cm . Prety taczy¢ na zaktady min 30cm . Opaske kotwi¢ do
muru kamiennego hakami z pretéw srednicy 16mm , kotwionych w spoinach na
zaprawie cementowej
3.2 Konstrukcja stropu
Projektuje sie wymiane desek podtogowych , usuniecie polepy , wymiane czesci
przegnitych belek stropowych. Warstwy izolacyjne stropu wg. czesci
architektonicznej

3.3 Konstrukcja dachu i $ciany szczytowe]
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Projektuje sie odtworzenie catej konstrukcji dachu i scian szczytowych wg.

zatgczonych rysunkow szczegotowych.

Pofaczenie elementéw drewnianych wykonywac jako ciesielskie , potaczenia krokwi
w kalenicy ,kleszczy z krokwiami oraz zastrzatéw wzmacnia¢ sSrubami M16 szt 2

Drewno zaimpregnowac przeciw - pozarowo oraz przeciwko szkodnikom drewna

Podstawowymi materiatami do wykonania impregnacji sg:

Fobos M2 — preparat ognichronny

Hylotox Plus — preparat przeciw szkodnikom zerujagcym w drewnie

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé $Swiadectwo zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna.






