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Do _ogrzewania budynku Lesniczowki_w_miejscowosci Bachorze 5 wykorzystany

zostanie automatyczny kociol dwupaleniskowy przystosowany do spalania wegla,
sprasowanej biomasy (pelet), ziaren zbdz, oraz drewna o mocy /32 kw. Jego gléwna zaletg
jest zatem uniwersalno$¢ co do rodzaju spalanego paliwa. Zmiana rodzaju spalanego paliwa w
palniku retortowym wymaga jedynie matej ingerencji w konstrukcje¢ kotta i zajmuje do ok. 15

minut czasu. Kociol moze pracowa¢ jako kociot
z automatycznym podajnikiem paliwa badz jako tradycyjny
kociol zasypowy z nadmuchem i elektronicznym regulatorem.
Wykonany jest z wysokiej jakosci stali konstrukcyjnej o klasie
RM 38-47. Wewngtrzna czg$¢ wymiennika wykonana jest
z blach o grubosci 8 mm, natomiast zewngtrzna cze$¢ z blach
o grubosci 3 mm. Blachy te sg atestowane i produkowane wg.
EN 10025, EN 10025/91. G6rny wymiennik wykonany jest
z rur o grubosci $cianki 6,3 mm natomiast chlodzony woda
ruszt paleniska wykonany jest z rur o grubosci $cianki 8 mm.
Przeprowadzone na kotle badania wOTGS w Lodzi

udowodnily jego wysoka sprawnos¢ siegajaca 86% oraz niskie parametry emisji, zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 303-5 oraz EN 12809.

Do uzyskania C.W.U. najwazniejszg rol¢ bedzie odgrywac
instalacja solarna, ktorej najwigksza zaleta i atutem jest funkcja
ekologiczna jak i1 praktyczny brak kosztow (niewielkie zuzycie
energii na funkcjonowanie pompy). Sprawia to, ze koszt ogrzewania
cieplej wody moze spas¢ latem prawie do zera, a w zimie moze
znaczaco obnizy¢ koszt przygotowania cieplej wody. Sktada¢ si¢ ona
bedzie z dwoch paneli (kolektorow) solarnych, wymiennika
biwalentnego, pompy obiegowej, modulu sterujacego, naczynia
przeponowego, itp.

W systemie C.W.U. zainstalowany zostanie zasobnik
biwalentny z dwoma wezownicami spiralnymi do kolektoréw
stonecznych i sieci C.O. o pojemnosci 300 litrow. Cykl pracy
nadzoruje roéznicowy regulator solarny dziatajacy na zasadzie
porownywania temperatury na kolektorze solarnym oraz
w zasobniku cieptej wody.




Pogladowy schemat potaczen instalacji C.O. oraz C.W.U.

Kociol C.O. oraz instalacja solarna zostang podiaczone do istniejacej w budynku
Lesniczowki instalacji wewnetrznej C.O. 1 C.W.U. w miejsce aktualnie istniejacego kotla
C.O. Orientacyjny schemat instalacji przedstawia powyzszy rysunek.
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Wycena kosztéw montazu kotla C.O. oraz kolektoréw solarnych
w budynku Lesniczéwki w miejscowosci Bachorze. 5.

Lp. Nazwa [los¢

1. | Kociol C.O. dwupaleniskowy o mocy 1
22/32 kW

2. | Instalacja solarna (kolektory, pompa
obiegowa, sterownik, zlacza, system 1
mocowania kolektoréw, naczynie
wzbiorcze, glikol itp.)

3. | Wymiennik biwalentny z dwiema 1
wezownicami

4. | Materialy pozostate (pompy, rury, 1
ocieplenie, zawory, itp.)

5. | Robocizna 1

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowo-Produkcyjne

“EMITER”

Rurol Kimeal .
ul. Sedzickiego 4, 83-620 Chojnice
NIP 555-147-04-60 REGON 340158634

tel. 508 334 617



